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YD一21植物油脂烟点测定仪测试性能研究

孟橘倪芳妍任春明 田淑梅

(国家粮食储备局西安油脂科学研究设计院，陕西西安，710082)

摘要：本文选用一级大豆油为原料，采用YD一21植物油脂烟点测定仪及目视法对衡量油脂质量

中的重要指标烟点进行对比测试。结果表明：采用仪器法所用的时间比目视法短，测试结果更准确。

油杯对烟点测试结果影响不大，在不同工作时间段对同一样品进行测定，仪器稳定性好，烟点结果差

异较小。仪器法准确度高、重现性好、操作时间少，可连续多次进行测定，保证了测试数据的准确可

靠。
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烟点是油脂质量指标中最重要的指标。正确掌

握并出具客观的检测数据，是各个油脂企业和检测

机构质量管理工作的重要标志之一．也是各企业和

相关机构技术实力的重要体现。以前，烟点主要采

用目视法测试，由于受到不同检测者对第一缕蓝烟

的理解和敏感度不同而造成的主观偏差，实验室的

空气流动、检测者的呼吸以及检测者在观察到第一

缕持续蓝烟再读取温度计读数所造成的读数滞后等

人为因素对结果准确度的影响．造成结果偏差很

大。这一问题一直是困扰油脂企业及质检机构的难

题。

2007年3月，GB／T 20795—2006《植物油脂烟

点测定》新标准颁布并实施，将仪器法定为第一

法，目视法定为第二法。这一标准的出台，引起了

业界广泛的关注。我院与郑州良策公司合作研发的

YD一21植物油脂烟点测定仪符合国标第一法要求．

该仪器主要采用光电测量的方法，将在特定测量管

中的烟雾浓度转换成电信号，通过A／D变换和自

动数据处理，判定出油脂样品的烟点。检测过程在

相对封闭状态下进行，减少了环境及人为因素对结

果的影响。

仪器由加热器、集烟器、光电测量与A／D转

换系统构成。测量单元为上、下两个部分，在测量

进行过程中，上、下两部分叠放在一起，成为一

体。在每次测量结束后或其它非测量状态下，机箱

上部可以掀起，与机箱下部呈垂直。在操作过程

中，采用微机程序控制，影响其结果的因素与目视

法相比较少。一般情况下，使用者对新仪器的稳定

性、准确性及操作时间的长短比较关注．本文就以

上几个问题进行探讨．以期为各个油脂企业和检测

机构质量管理提供理论依据。

1材料和方法

1．1 试验材料

市售一级大豆油。

1．2试验方法

采用GB／T 20795—2006方法测定。

1．3试验仪器

仪器法：YD一21植物油脂烟点测定仪。

目视法：BYSO—lI型烟点测定仪。

2结果与分析

2．1 检测时间的比较

采用不同方法重复样品所用时间见表1。

表1 不同方法测定时间
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如表1所示．采用仪器法测定烟点指标所用时

间远远，J、于目视法，在操作过程中．采用目视法测

定所需要的实际时间小于40rain，但操作人员为保

证数据结果的真实可靠，在测试每个样品的间隙，

都让眼睛休息一段时间，同样测试5次样品，仪器

法只需2h，而目视法则需要将近4h才能完成。由

此可见，仪器法所用时间短，而且不受实验操作人

员人为因素的干扰．可连续测试多个样品。就时问

上来说，明显优于目视法。

2．2检测结果的比较

采用不同方法重复样品所得结果见表2。

表2不同方法测定样品结果

由表2可见，采用不同的检测方法所得到的烟

点结果基本一致，二者之间的数据只相差0．1℃。

通过进一步分析可以看出，采用仪器法测定的烟点

结果其标准偏差及相对标准偏差的分析结果均小于

目视法，这说明采用仪器法测定的烟点结果误差更

小．准确度更高。

2．3仪器稳定性分析

2．3．1 不同时期铜制油杯测试结果

油杯的传热速度会导致结果的异常，因此本文

分析不同时期生产的铜制油杯测试的样品，其结果

见表3。

表3不同油杯测试结果

由表3可以看出．采用不同油杯测试烟点的结

果平均值相差不大，最大值与最小值之间仅差

0．6℃，各铜杯之间的标准偏差及相对标准偏差也

很接近，说明该仪器受铜杯的影响较小，性质稳

定。

2．3．2不同时间测试结果

长时间使用仪器，可能会导致结果的偏差，本

文采用i司一样品在仪器每天的正常使用过程中，不

同的时间段重复3次检测结果见表4。

表4不同时间测试结果

由表4可见，在仪器每天正常工作的情况下．

不同时间段测试烟点的结果平均值相差仅0．5℃，

通过分析标准偏差及相对标准偏差也可以看出，其

数值较小，说明该仪器稳定性好．基本不受工作时

间影响。

3结论

通过分析结果可以看出，采用YD一21植物油

脂烟点测定仪测定的烟点结果比目视法时间少，准

确度高，而且该仪器重现性好、自动化程度高、操

作时间少．可连续多次进行测定，彻底克服了人工

观察烟点的测定误差，保证了测试数据的准确可

靠，极大地满足了各企业和相关机构的需要，值得

全面推广。
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